
 
 
 

Monoblock Wärmepumpe R290 
Heizen / Klima / Warmwasser 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merkmale & Eigenschaften 
Kältemittel R290, niedriger GWP-Wert (GWP = 3) 
Energieklasse: A+++ 
Stabile Betriebsweise bei -25 °C 
Ausgangswassertemperatur bis zu 75 °C 

Leistungsbestimmungsfunktion 
SG-READY-Funktion 
5-Zoll TFT-True-Color-Bildschirm 5G/2,4G-
kompatibles WLAN-Modul Zweistufige 
Temperaturzone 
Reservierter RS485-Kommunikationsport 
Kontrolle der Verknüpfung mit PV-Funktion 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BLN-006TC1 BLN-008TC1 BLN-008TC3 
(8 kW)

BLN-012TC1 BLN-012TC3 
(12 kW)

BLN-018TC1 BLN-018TC3 
(18 kW)V/Ph/Hz 220~240/1/50 220~240/1/50 380~415/3/50 220~240/1/50 380~415/3/50 220~240/1/50 380~415/3/50

Heizleistung kW 2.92 ~ 9.10 4.10 -12.10 4.10 -12.10 4.30 ~ 15.20 4.30 ~ 15.20 7.24 ~ 21.90 7.24 ~ 21.90
Leistungsaufnahm

e kW 0.61 ~ 2.11 0.79 -2.85 0.79 -2.85 0.87 ~ 3.73 0.87 ~ 3.73 1.50 ~ 5.88 1.50 ~ 5.88

Stromaufnahme A 2.80 ~ 9.25 3.45-13.04 1.62-4.57 4.02 ~ 16.38 1.78 ~ 6.04 6.86 ~ 30.25 2.82 ~ 9.16

COP W/W 4.31 ~ 5.66 4.24 - 5.57 4.24 - 5.57 4.07 ~ 5.57 4.07 ~ 5.57 3.82 ~ 5.59 3.82 ~ 5.59

Heizleistung kW 2.99~8.16 4.05-12.15 4.05-12.15 4.25 ~ 14.55 4.25 ~ 14.55 6.36 ~ 19.45 6.36 ~ 19.45
Leistungsaufnahm

e kW 1.03~2.92 1.38-4.06 1.38-4.06 1.45 ~ 4.28 1.45 ~ 4.28 2.15 ~ 6.85 2.15 ~ 6.85

Stromaufnahme A 4.57~12.79 5.73-17.70 2.70-6.43 6.71 ~ 18.80 2.84 ~ 6.78 9.84 ~ 30.12 3.71 ~ 10.60

COP W/W 2.79 ~ 3.46 2.99 - 3.45 2.99- 3.45 2.83 ~ 3.45 2.83 ~ 3.45 2.84 ~ 3.57 2.84 ~ 3.57

Kühlleistung kW 1.38~5.70 3.65-8.59 3.65-8.59 3.65 ~ 11.04 3.65 ~ 11.04 4.55 ~ 17.20 4.55 ~ 17.20
Leistungsaufnahm

e kW 0.67~2.44 1.12-3.31 1.12-3.31 1.12~3.97 1.12 ~ 3.97 1.85 ~ 7.31 1.85 ~ 7.31

Stromaufnahme A 3.06~10.27 5.18-14.47 1.97-5.25 5.18~17.44 1.97 ~ 6.30 8.47 ~ 32.1 2.99 ~ 11.26

/ A / A+++ A / A+++ A / A+++ A / A+++ A / A+++ A / A+++ A / A+++

kW 3.5 5.40 5.85 5.40 5.85 7.5 10.5

A 15.0 25.0 10.0 25.0 10.0 35.0 17.0

... / kg R290 / 0.55 / 3 R290 / 1.05 / 3 R290 / 1.05 /3 R290 / 1.05 / 3 R290 / 1.05 /3 R290 / 1.4 / 3 R290 / 1.4 / 3

m³/h 1.00 1.4 1.4 2.06 2.06 3.1 3.1

/ 1 1 1 1 1 2 2

/

/

/

/

dB(A) 46 43 43 53 54 56 56

°C 75 75 75 75 75 75 75

/ DN 25 (1") DN 25 (1") DN 25 (1") DN 25 (1") DN 25 (1") DN 32 (1-1/4") DN 32 (1-1/4")

kPa 20 20 20 20 20 55 55

°C

°C

mm 1187*418*805 1287*448*904 1287*448*904 1287*448*904 1287*448*904 1187*488*145
6

1187*488*145
6

mm 1217*463*920 1317*493*102
0

1317*493*102
0

1317*493*102
0

1317*493*102
0

1217*538*157
0

1217*538*157
0

kg 110 134 134 134 134 195 195

kg 122 146 146 146 146 208 208

Kältemitteltyp / Menge / GWP

Maximale Eingangsspannung

Nennwasserfluss

Anzahl der Ventilatoren

DCKompressor

Typ des Lüftermotors DC

Nominelle Kühlleistung (Max) (A35/24°C, 
W12/7°C)

Maximale   Eingangsleistung

ERP-Niveau (Ausgangswassertemperatur bei 35 °C)

(Max) (A7/6 °C, W30/35 °C)

Nominelle Heizleistung

(Max) (A7/6 °C, W47/55 °C)

Nominelle Heizleistung

Modell
Stromversorgung

Technische Daten

Maximale Ausgangswassertemperatur

Leitungsanschlüsse

Druckabfall

Betriebsbereich der Temperatur (Heizmodus) - 25 bis + 45

IP - Klasse IPX4

Schalldruck bei 1 m Entfernung

Zirkulationspumpe Integrierde modulierende Pumpe

+ 16 bis + 45

Abmessungen der Anlage (L*B*H)

Abmessungen der Anlage (L*B*H) verpackt

Gewicht der Anlage 

Alle Geräte entsprechen der neuen Energieeffizienz A (A+++) / Alle Angaben ohne Gewähr

Gewicht der Anlage verpackt

Betriebsbereich der Temperatur (Kühlmodus)

 

 

Benutzeroberfläche  

 
Entwässerung 

 

wassertank 

Bodenheizung 

 

Wärmepumpe in der Praxis: Verschiedene Anwendungsszenarien 


