
 
 

 

 

 

 

 

LADESTATIONEN FÜR ELEKTROFAHRZEUGE 

MENNEKES AMTRON® für den Einsatz im privaten und 

halb-öffentlichen Bereich 
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Varianten  
  

 

 PLC-Kommunikation nach ISO 15118 

  

3G / 4G Modem 3G / 4G Modem 

LAN (RJ45) LAN (RJ45) LAN (RJ45) 

MID-Energiezähler MID-Energiezähler MID-Energiezähler 

 

RFID-System 

 

RFID-System RFID-System 

Personen- und Leitungsschutz Personen- und Leitungsschutz Personen- und Leitungsschutz 

DC- Fehlerstromüberwachung DC- Fehlerstromüberwachung DC- Fehlerstromüberwachung 

 
LED-Statusanzeige 
Multifunktionstaster 

 
LED-Statusanzeige 
Multifunktionstaster 

LED-Statusanzeige 
Multifunktionstaster 

Professional Professional+ 
Professional+ PnC  
(Plug & Charge) 

Ladesteckdose Typ 2 (Version „T2“) 

Bestellnr. Bestellnr. Bestellnr. 

7,4 / 22 kW 1364402 7,4 / 22 kW 1366402 

 
7,4 / 22 kW 

 
1367402 

7,5 Meter fest angeschlossenes Ladekabel mit Ladekupplung Typ 2 (Version „C2“) 

Bestellnr. Bestellnr. Bestellnr. 

 
7,4 / 22 kW 

 
1364202 

 
7,4 / 22 kW 

 
1366202 

 
7,4 / 22 kW 

 
1367202 
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Ausstattungsmerkmale 
 

  

 

 Allgemein 

 Ladung nach Mode 3 (IEC 61851) 

 Steckvorrichtungen nach IEC 62196 

 Ladeleistungen bis zu 7,4 kW (1ph) / 22 kW (3ph) 

 MID zertifizierter Energiezähler 

 Entriegelungsfunktion bei Stromausfall (bei Geräten mit Ladesteckdose) 

 Statusinformation per LED-Infofeld 

 Integrierte Kabelaufhängung 

 Welding detection: Überwachung des Lastschützes, um im Fehlerfall (klebendes 

Lastschütz) den Ladepunkt spannungsfrei zu schalten. 

 Authentifizierung 

 Autorisierung über ein Backend-System oder RFID-Karte 

 Kommunikation / Vernetzung 

 Lokal vernetzbar über LAN (RJ45) 

 Backendanbindung via optionalem Mobilfunkmodem (Micro-SIM, 3G (UMTS) / 

4G (LTE)) oder lokalem Internet (LAN) 

 Kompatibel mit OCPP 1.5 und OCPP 1.6 

 Backendanbindung von bis zu 50 Ladepunkten über eine SIM-Karte 

 Powerline-Modem (PLC) für die Kommunikation nach ISO 15118 (PnC) 

 Lade- und Lastmanagement 

 Dynamisches und phasengenaues Lastmanagement für bis zu 100 Ladepunkte 

 Anbindung eines externen MODBUS TCP Zählers für Blackoutschutz 

 Schutzeinrichtung 

 Integrierter Fehlerstrom- (Typ A) und Leitungsschutzschalter 

 DC-Fehlerstromüberwachung > 6mA 

 Multifunktionstaster 

 FI-Test  

 Wiedereinschalten vom FI- und LS-Schalter  

 Gehäuse 

 Gehäuse aus AMELAN®  
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Aufbau 

1. Gehäuseunterteil 

2. Befestigungsschrauben für 

Gehäuseoberteil 

3. Luftauslass 

4. Aussparung für Zuleitung/ Kabelkanal 

5. Befestigungsbohrungen 

6. Kabeleinführungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

1. Multifunktionstaster 

2. LED- Infofeld 

3. Befestigungsschrauben für Gehäuseoberteil 

4. Gehäuseoberteil 

5. Energiezähler mit Sichtfenster 

6. Frontpanel 

7. RFID- Kartenleser 

8. Ladesteckdose Typ 2 mit Klappdeckel 1) 

9. Vorgestanzte Aussparung für Zuleitung 

/Kabelkanal  

 
1) Nur bei der Version „T2“ 

 

Frontansicht Rückansicht 
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Technische Daten 
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Abmessungen [mm] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montageabstände [mm] 
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MENNEKES  

Elektrotechnik GmbH & Co. KG 

Aloys-Mennekes-Straße 1 

57399 KIRCHHUNDEM 

GERMANY 

 

info@MENNEKES.de 

www.MENNEKES.de 

 

www.chargeupyourday.de 


