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* in Österreich: 5m

Max. Ladeleistung
22 kW, 3-phasig  

(Limitierung auf 11 kW möglich)
11 kW, 3-phasig

22 kW, 3-phasig  
(Limitierung auf 11 kW möglich)

Anschluss  
Fahrzeug

Typ 2,  
festes Kabel 4,5 m oder 7 m

Typ 2,  
festes Kabel 7,5 m

Typ 2,  
festes Kabel 7,5 m*

PV-Überschussladen Ja, über Eco & Smart Mode
Ja, über Eco & Smart Mode,  
Automatische 1-/3-Phasen

umschaltung im Betrieb

Ja, über Eco & Smart Mode,  
Automatische 1-/3-Phasen

umschaltung im Betrieb

Speicherintegration
Ja, sonnenBatterie  
ab Generation 8

Ja, sonnenBatterie  
ab Generation 8

Ja, sonnenBatterie  
ab Generation 8

Lademodi /  
Bedienung

Power Mode, Smart Mode,  
Eco Mode / App, Display

Power Mode, Smart Mode,  
Eco Mode / App

Power Mode, Smart Mode,  
Eco Mode / App

Bidirektionales  
Laden

Nicht möglich
Hardwareseitig gemäß  

ISO 15118 für bidirektionales 
Laden vorbereitet

Hardwareseitig gemäß  
ISO 15118 für bidirektionales 

Laden vorbereitet

Netzwerkverbindung Ethernet Ethernet Ethernet

Authentifizierung Nicht möglich über RFID möglich über RFID möglich

Zähler /  
Eichrecht

integriert /  
keine Eichrechtzertifizierung

integriert / 
Eichrechtzertifizierung

integriert / 
Eichrechtzertifizierung

Schutzart /  
Robustheit

IP65 / IK10 zur Verwendung  
im Innenbereich / im Freien 

IP65 / IK10 zur Verwendung  
im Innenbereich / im Freien

IP55 / IK10 zur Verwendung  
im Innenbereich / im Freien

Abmessungen /  
Gewicht

45 x 27 x 13,5 cm;  
12,8 kg

50,6 x 29,4 x 16,0 cm;  
< 7,5 kg

ca. 37,3 x 24,2 x 13,8 cm;  
3,8 kg

Garantie 3 Jahre 5 Jahre 3 Jahre über Alfen

sonnen.de

sonnenCharger sonnenHome  
Charger 2

Alfen Eve  
Single Plus DE

Vergleich

sonnenCharger,  
sonnenHome Charger 2  
und Alfen Charger


